Een overzicht van eenvoudig in te zetten leermiddelen voor het VMBO.

door de zelfstandige werking is Differentiéren eenvoudig .
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Vanaf een TexdsstrumentsTI99a tot de hedendaagse Windoe@mputersben ik bezig geweest
met het inzetten van ICT. Eigenlijk is het meestal ingezet als leermiddel en nietdteld@usUSE
TO LEARBhsoms al4$ EARN TO USE.

Onafhankelijk van de door u gebruikte methode inzetbaar. Differentiéren omdat het werkt!

Vanhoogteschuifmaat toticroprocessor besturingnaar altijd zoekend naar uitdaging en
haalbaarheid voor leerlingen.

H.O.Boorsma.
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Product Jaar | Platform Vak(groep) Uitgever/ Webpagina

Hoogteschuifmaat 1985| TI99a | Mechanische Tn,
Schuifmaat 1986| MSX2 | Mechanische Tn,| Talmaschool EduTechSoft
Letters Frezen 190 | MSX2 | Mechanische Tn| Talmaschool / EduTechSoft
{SNAS 6SN] Sy

De Schuifmaat 1987 | IBM CGA Mechanische Tn| CPS

De Schroefmaat 1987 | IBM CGA Mechanische Tn| CPS

De Draaibank 1988 | IBM CGA Mechanische Tn| CPS

DeDigitale Teller 1988 | IBM CGA Mechanische Tn| CPS
EasyCom 1995 PC TibbLto Festo
TECHINFO 19% PC Mechanische Tn. Festo / Thieme
Toegepaste informatica

Verkeerslichten 1996 PC TibbLto Samenwerking met SMD

Booreenheid 1996 PC TibbLto Samenwerking meSMD

Cintech 1997 PC TibbLto Samenwerking met SMD

Sciento Robotarm 1997 PC TibbLto Samenwerking met SMD
De schuifmaat voor Windows PC Metaal Techn.
U en | meter 2000 PC Elektro
Netwerk Dataloggen 2006 PC Automatiseren
VakCollege

Benamingerschuifmaat 2010 | Internet Metaal Techn. | www.mettech.nl

Aflezen schuifmaat 2010 | Internet Metaal Techn. | www.mettech.nl

Soorten schroefmaten 2010 | Internet Metaal Techn. | www.mettech.nl

Aflezen schroefmaat 2010 | Internet Metaal Techn. | www.mettech.nl

Grensmaten en Tolerantig 2010 | Internet Metaal Techn. | www.mettech.nl

Passingehos, Vast, Overg| 2010 | Internet Metaal Techn. | www.mettech.nl

Benamingen draaibank 2010 Internet Metaal Techn. | www.mettech.nl

Boormaat voor ruimen 2010 Internet Metaal Techn. | www.mettech.nl
Digitale Technieken 2006 PC Automatiseren | www.EduTechSoft.nl
Pneumatiek | 2011 | Internet | Automatiseren | www.mettech.nl/pneumatiek
Pneumatiek IiBektro pneum ?2??77? PC Automatiseren | Moet nog ontwikkeld worden
EasyProglintFace 2009 PC Automatiseren | www.EduTechSoft.nl
MecLab Stations 2011 PC Automatiseren | Demowww.EduTechSoft.nl
Test ICP12 Interface 2013 PC Automatiseren | www.EduTechSoft.nl
Test Arduino Nano Interface | 2015 PC Automatiseren | www.EduTechSoft.nl
AdaFruitRGB led strip 2016 PC Technologie | www.EduTechSoft.nl
StartByIntFace 2009 PC Algemeen www.EduTechSoft.nl
Lichtorgel Mono/Stereo 2014 PC Algemeen www.EduTechSoft.nl
Groot- en Eenheid 2014 PC PIE/Engels/Duits| Nog in ontwikkeling.
Portfolio EduTechSoft.nl Voorwoord enthhoudsopgave
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Les 1(Theorie)

Grootheid

Eenheid

Spanning

Stroom

Wisselspanning
Gelijkspanning

Toets (10 meerkeuzevragen.)

De MAXIMALE spanning.
Op 2 tijdstippen is de spanning maximaal. (Op z'n grootst.)
Zet de tijdlijn op de grootste positieve spanning.

Klik daarna op verder.

Les 2Aansluiten van de meter)
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Instellen AC/DC Spanning/Stroom:; oAl * sv 1ov 2sv sov

Aansluiten; —— |

Aflezen; 10 40 B Grsnaira)
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Schaalverdeling; 0 %\\\\ //////50 —

Toets (10 meerkeuzevragen.)
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Aansluiten...

Bovenstaande voltmeter is aangesloten op een batterij en een lampje.

Een voltmeter sluit je met 2 draden aan. = plus = nul

Klik op de plusdraad van het bovenstaande schema.
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Les 3actor. s0volt |[ 25var [ H0ver | [ sver | AC oc |

Omgaan met de rekenmachine op het i 2?\ l 1 /3/0 -
herm;
;((:erz[(rgnen van de factor; 0 \\\\\\\\\\ /// / / ///// 50

Omrekenen van de wijzerwaarde naa

de werkelijke waarde; V
Aflezen met verschillende wijzerplater AC ~

Toets (10 meerkeuzevragen.)

©H.0.Boorsma.
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De instelling van de Voltmeter...

Op dit moment kun je wissel spanningen meten tot en met 25 Volt.

De maximale spanning is afhankelijk van de ingestelde waarde.

Met de knoppen op de meter kun je deze waarde veranderen.

H.O.Boorsma. Analoge



Les 4. Pekly Voltmeter. | ssovor Jlrsovor | sovor | ssvor I svor . ac [ bc

Kiezen van het 'beste' meetbereik;
Wissel en gelijkspanning;

Aflezen en berekenen van de werkelij
waarde;

Toets (10 meerkeuzevragen.)
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3, 15,130,150, 450

Aanpassen van het meetbereik.

Wanneer de wijzer niet ver uitslaat, meet je onnauwkeurig.
Dan moet je het meetbereik aanpassen.

Stel nooit zomaar een ander meethereik in.

Les 5 Universeel meters. T Mool o Mool vas
m 600
RN IWINTT ;/,, f,%

Instellen. 1

Analoog en digitaal.

milli; kilo en Mega.

Een universeel meter aansluiten.
Een universeel meter zoveel
mogelijk zelfstandig leren aflezen.
Toets (10meerkeuzevragen.)
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De grote draaiknop gebruik je om
- de grootheid in te stellen;
- het meetbereik in te stellen.

Met de rode en de groene pijl
kun je deze knop verdraaien.

Als de meter niet aangesloten

is, mag je de knop verdraaien.

Doe dat met de echte meter en
de meter op het scherm.

Omschrijving.

| SG LINRP2SOG oSadltd dad RS @2t 3SYyRS 2y RSNRSE
1 eenvraag en antwoordenboek voor de leerling.
1 de software U en | Meter.

De lesstof wordt op de computer besproken/uitgelefi of tijdens de uitleg kan de leerling de
vragen beantwoorden in het vraag en antwoorden boek.

De oorspronkelijke bedoeling van het programma was verschillende meters met de beamer op het
scherm te tonen en op die manier klassikaal uit te kunnen leggen. Het is uiteindelijk een
geprogrammeerde irteuctie geworden.

De docent kan de behaalde cijfers terugvinden in de leraren module.

syt 2FR Sy Ay¥F2X
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LUGTALE TECHIEKED

Les 1

Symbolen van elektrische onderdelen.
(Ratetbel, drukknop maak/verbreek,
Transformator, )

E o
sl s2

In 127 Uit 0
Stap: 18 van 28

{GNRP2Y{ NAYy3IaOKSY!I q 2
De functies: Wel, Niet, En, Of, Parallel, K
Serie.
Benamingen: Led, Anode, Kathode. '
Y f S dZN‘B @ I f é ﬁ Q é q Vaak worden 2 of meer schakelaars gebruikt. Verder
y y Test de b de schakeling met twee schakel Terug
De bel gaat wanneer je : - s1 of Help me
: :i;: indrukt. Sfop
LeS 2 <1 's2 [E1 In 127 Uit O
A 2 Volt Stap: 14
. . 1 0 1 I I
Nul en Een, Bediend en Onbediend, Acl 11
en niet actief. 1en1=1,10F1=1 st N
Waarheidstabellen. Schakeltoestanden.
De waarheidstabel wordt onder meer
ingevuld door de verschillende inganger L
te bedienen.
Gebruik s1 en s2 om de hele waarheidstabel in te vullen.
e E"ifi'z:k.:uliz“.‘:'::{.ﬁf?.ﬁ“. i.i:’.?'i"n';'.;w.a_ ﬁ
e Stop

Les 3

Logische poorten. Booleaanse logica. &
>1 Invertor.

Niet waar, Laag, Minder dan 0,5 Volt.
Waar, Hoog, Meer dan 4 Volt.

IEEEen IEC norm.

NIET; EN; OF; NEN; NOF.
ICIntegratedCircuit Geintegreerde
schakeling.. IC 7402, 7408, 7409, 7411,

H.O.Boorsma.
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